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Bem-vindo ao Keypad Xcene

0 Keypad Xcene é um controle de parede configuravel com até 7 botdes com indicador de LED, que se integra
com os sistemas Xcene, Smart Home Control e aparelhos LOUD. Ele se comunica via UDP, TCP, HTTP e utilizando
a tecnologia XNET (cabeada), para oferecer um desempenho confidvel e versatil.
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Esquema de Instalagao Keypad Xcene

® Risco de choque elétrico

Desligue o disjuntor do circuito antes de comegar. A instalag@o deve ser feita por um eletricista.

Nesta segao, vocé encontrara as instrugdes para a instalagcdo adequada de cabeamento com conectores RJ45
utilizando o padrdao 568A.

A correta preparagao do cabeamento garante o desempenho e a confiabilidade da comunicagao entre os
dispositivos Xcene.

Instrugdes

a Desligue o disjuntor ou fusivel principal:
Para garantir seguranca, corte a corrente elétrica do Keypad Xcene e de quaisquer fontes de alimentagao
12Vcc Xcene.

a Identifique todas as pontas dos cabos:
Verifique cuidadosamente cada extremidade dos cabos UTP que serdo utilizados na instalacao,
certificando-se de que estdo em bom estado.

e Conectorize os cabos utilizando o padrao TIA/EIA-568A:
Faca a crimpagem dos conectores RJ45 em todas as pontas dos cabos UTP, utilizando o padrao 568A.
Isso garante padronizagéo e compatibilidade entre os dispositivos da rede.

° Topologia: Use topologia em linha (daisy chain), evitando conexdes em estrela para manter integridade do
sinal.

Diagrama

1- GND
2
i l i l 3-GND
‘ 4
I b b 5- Dados
12345678 6-VCC/12V

7- Dados
8- Vec/12V
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Tabela de LEDs

0 Keypad Xcene tem um LED em cada botédo, 7 no total. O LED acende s6 no botdo que esta ativo. O LED é azul. A
cor nao pode ser trocada; no app vocé ajusta sé a intensidade.

LED do botédo
LED 0 que significa
‘ Azul 0 botdo esta ativo (a carga ou a cena dele estd ligada).
aceso
O Apagado 0O bot&o néo est4 ativo.

Intensidade do LED

Vocé escolhe a intensidade da luz do LED no Studio SHC, nas configuragdes do dispositivo, na segéo Leds. Esse
ajuste muda s6 a forga da luz. O botdo funciona do mesmo jeito. Veja Configuracdes do dispositivo.

Dica

Com a intensidade em 0, o LED fica apagado mesmo com o botéo ativo.

O LED nao avisa de problemas

O LED néo pisca para mostrar rede, conexao, erro ou atualizagdo. Assim, ele nao fica piscando no escuro, de
madrugada.

Se o0 Keypad Xcene néo responde, confira o estado dele no Studio SHC. Veja Um equipamento aparece offline. O
que fazer?.
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Configuracao no app

Localizar na Rede

A localizagdo dos dispositivos na rede pode ser feita de duas formas principais: via Hostname ou utilizando M-
DNS (Bonjour).

4.1 Hosthame

E possivel localizar um dispositivo diretamente pelo hostname, desde que o roteador em uso suporte essa
funcionalidade.

Padrao de Hostname

http://Xcene_<MODELO>-<4 (ltimos digitos do MAC>/
Exemplo:

http://Xcene_KEYPADWIFIXCENE-9D9/

A Atencgao

A disponibilidade dessa funcionalidade pode variar dependendo das configuragdes do roteador.

4.2 M-DNS — Bonjour (padrao Apple)

Todos os dispositivos possuem suporte ao M-DNS com o protocolo _http._tcp. naporta 80 . Isso permite
que sejam localizados automaticamente em redes compativeis, como em dispositivos Apple ou sistemas com
suporte ao Bonjour.

Padrao de Enderego M-DNS
http://Xcene_<MODELO>-<4 (ltimos digitos do MAC>.local/
Exemplo:

http://Xcene_KEYPADWIFIXCENE-9D9. local/
4.2.1 Registros TXT disponiveis

Os dispositivos também expdem registros TXT no protocolo M-DNS para facilitar a identificagao e
gerenciamento:
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Especificagdo Descricao

fab Xcene (fabricante)
n Nome definido pelo usudrio no dispositivo
id Identificador tnico do dispositivo
mac Enderegco MAC do dispositivo
ver Versao do firmware
model Modelo do dispositivo
& Dica

Esses recursos facilitam a integragdo automatica com aplicativos de rede, instaladores e sistemas de
monitoramento.
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Configuragao de Rede

Para uma configuragéo ainda mais rapida e pratica, sugerimos usar o Xcene Config App, caso ndo tenha clique
aqui. para download. Caso vocé prefira, também disponibilizamos a opc¢ao de configuragdo manual. Escolha a
que melhor se adapta as suas necessidades!

Opcao 1: Usar o Xcene Config App

0 Xcene Config App permite integrar seu dispositivo Xcene a rede de forma automatizada e intuitiva.
Basta acessar a ferramenta e seguir as instrugdes do paso a paso em Adicionar dispositivo na rede. Essa opgao
foi criada para facilitar o processo e tornar sua experiéncia mais pratica e agradavel.

Dica

Se for a sua primeira vez utilizando o sistema, experimente o Xcene Config App — ele foi desenvolvido justamente
para simplificar o gerenciamento dos seus dispositivo.

Opcao 2: Configuragao Manual
Se preferir configurar manualmente, siga os passos abaixo para conectar o Keypad Xcene a rede Wi-Fi:
Passo 1 — Conectar a Rede do Dispositivo

+ Abra as conexdes Wi-Fi do seu celular ou computador e localize a rede:
Xcene_<MODELO>-XXXX
Observagao

Os caracteres XXXX correspondem aos 4 ultimos digitos do MAC Address do equipamento.

iTronic-K-XCNEP-3449

Passo 2 - Inserir a Senha da Rede do Dispositivo

+ A senha padréo da rede é: 12345678.
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Digite a senha de “iTronic-K-XCNEP-3449*

Digite a Senha

Passo 3 — Acessar Informagoes da Rede

a
« Apos conectar-se a rede, toque no icone de informacgdes () ao lado do nome da rede:
Xcene_<MODELO>-XXXX

iTronic-K-XCNEP-3449

Passo 4 — Copiar o IP do Roteador

+ Copie o IP do roteador/gateway que aparece nas informagdes da rede e, em seguida, abra o navegador de
internet do seu dispositivo.

+ Cole o IP na barra de enderegos para acessar o dispositivo.

Roteador

Passo 5 — Acessar a Pagina de Configuracao

+ Ao colar o IP, vocé sera redirecionado automaticamente para a pagina de configuragao do dispositivo.
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192.168.4.1

itronic Davice page

Passo 6 — Escolher a Op¢ao Wi-Fi
+ Clique na segéo WiFi.

+ Selecione a SSID (nome da sua rede Wi-Fi) que aparece na lista.

Dispositivo Wifi Atualizacio

ed

Antes de configurar a conexao Wi-Fi, certifique-
se de salvar todas as configuragoes do
dispositivo.

! Importante: Ap6s conectar o dispositivo ao
'Wi-Fi, ele trocard de enderego IP, e vocé nao
poderd mais acessd-lo pelo IP usado nesta pagina.
Configure ¢ salve todas as alteragdes necessdrias
antes de prosseguir.

Wifi /

Petranet-Rosana-2G
Pietro

Cecilia

Passo 7 — Informar a Senha e Enviar

+ Digite a senha da sua rede Wi-Fi no campo indicado.

+ Assim que a senha for informada, o botao de Enviar aparecera. Clique para prosseguir.
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Dispositivo Wifi Atualizacao

Antes de configurar a conexao Wi-Fi, certifique-
se de salvar todas as configuragoes do
dispositivo.

! Importante: Apds conectar o dispositivo ao
‘Wi-Fi, ele trocard de enderego IP, e vocé nao
poderd mais acessd-lo pelo IP usado nesta pagina.
Configure e salve todas as alteragoes necessdrias

antes de prosseguir.
Wifi
Pietro
Senha
Senha
Dispositivo Wifi Atualizacio

Antes de configurar a conexao Wi-Fi, certifique-
se de salvar todas as configuragoes do
dispositivo.

! Importante: Ap6s conectar o dispositivo ao
'Wi-Fi, ele trocard de endereco IP, ¢ vocé nao
poderd mais acessd-1o pelo IP usado nesta pagina.
Configure e salve todas as alterages necessarias
antes de prosseguir.

Wifi
Pietro

Senha

12345678

Observagao

Ap0s clicar em Enviar, o dispositivo sera reiniciado automaticamente para se conectar a rede Wi-Fi escolhida. Se
precisar acessar novamente a pdgina de configuragao, consulte o tépico localizar na rede.

Reviséo 103 (5d909bc) - 14/10/2026 Pagina 11 de 27



Keypad Xcene — Manual do usuario Descri¢es das agbes

Descricoes das acoes

Descricao do Cena do Control

As agdes Cena do Control sdo usadas para controlar as cargas/saidas dos equipamentos. A seguir, vocé vera
como configurar essa agao por meio do sistema Xcene Config App de forma pratica, rapida e eficiente.

Lista de Equipamentos que tem esta agao

* KEYPAD XCENE

Configuracao pelo Xcene Config App
Para configurar, siga os passos abaixo:

a Acéo - Cena do Control
Define a cena que sera configurada. A Cena do Control permite escolher um ID de cena, com o qual vocé
podera controlar cada carga/saida (lampada dimmer) individualmente por meio dos manipuladores.

9 Configuracao individual das cargas/saidas
Permite definir o comportamento de cada carga/saida do equipamento de forma independente:

+ Saidas com valor 0 estarao desligadas e ndo participarao da cena.
+ Saidas com valor maior que 0 participardo, com intensidade definida pelo valor.

+ Os valores vao de 0 a 240, onde 240 = 100% e 0 = apagado.

| Cena do control - 3

Selecao do manipulador do relé
Escolha o manipulador que deseja alterar e selecione a intensidade desejada:

+ 0: Apagado (n&o participa da cena);;
1 a239: Intensidade proporcional (ex: 120 = 50%);

+ 240: Intensidade méaxima (100%).

0 240 0 0 180 0

Atencéo
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Em equipamentos com versao 2.4.17 ou superior, os valores vao de 0 a 100. Em versdes anteriores, o intervalo é
de 0 a 240.
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Descricao da agao xClick

A acgdo xClick é usada para configurar a execugdo de um comando de clique ( Press ) em um botdo especifico de
um Control CS da rede. Essa configuragao é feita diretamente pelo sistema Xcene Config App, informando o ID
do destino e o botéao.

Lista de Equipamentos que tém esta agao

* KEYPAD XCENE

Configuracao pelo Xcene Config App

Para configurar, siga os passos abaixo:

a Agéo - xClick

Define que o botao do KEYPAD sera configurado como comando de clique.

6 Definir ID e Botao
No painel do manipulador, vocé devera configurar os seguintes campos:

- ID: Enderego do equipamento Control CS que serd comandado (0 a 14);
+ Botao: Numero do botdo do Control CS que serd pressionado (ex: 1a 12).

Acao xClick v

Manipulando

Botao

Exemplo pratico
Ao configurar um manipulador com:

«ID: 3

* Botao: 5

Vocé esta dizendo ao sistema que, ao pressionar esse botdo do KEYPAD, serd enviado um comando de clique
(Press) para o botdo 5 do equipamento com endereco 3.

Dica
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Essa agao é (til para encadear comandos entre dispositivos diferentes da mesma rede.

Reviséo 103 (5d909bc) - 14/10/2026 Péagina 15 de 27



Keypad Xcene — Manual do usuario Descri¢es das agbes

Descricao da agao xHold

A acdo xHold é usada para configurar a execugdo de um comando de segurar ( Hold ) em um bot&o especifico de
um Control CS da rede. Essa configuragao é feita diretamente pelo sistema Xcene Config App, informando o ID
do destino e o botéao.

Lista de Equipamentos que tém esta agao

* KEYPAD XCENE

Configuracao pelo Xcene Config App

Para configurar, siga os passos abaixo:

a Acéo - xHold

Define que o botao do KEYPAD sera configurado como comando de segurar.

6 Definir ID e Botao
No painel do manipulador, vocé devera configurar os seguintes campos:

- ID: Enderego do equipamento Control CS que serd comandado (0 a 14);

* Botao: Numero do botdo do Control CS que serd mantido pressionado (ex: 1 a 12).

Acao xHold v

Manipulando

Botao

Exemplo pratico
Ao configurar um manipulador com:

«ID: 3

* Botao: 5

Vocé estd informando que, ao ativar esse botdo do KEYPAD, serd enviado um comando de hold (manter
pressionado) para o botdo 5 do equipamento com endereco 3.

Dica
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Essa agao é (til para encadear comandos entre dispositivos diferentes da mesma rede.
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Descricao da agao TCP

Atencao

Esta é uma Agao avangada. Para utilizé-la, é necessério habilitar o uso das a¢des avangadas no sistema. Caso
nao saiba como, acesse Habilitar agcdes avancadas

A agao TCP permite enviar mensagens via rede TCP para um IP e porta definidos, com um payload personalizado.
Ela é util para acionar sistemas externos, dispositivos remotos, servidores e outros controladores que aceitam
comandos por TCP.

Lista de Equipamentos que tém esta acao

*MRQ10
* KEYPADWIFI
* KEYPAD485

Configuracao pelo Xcene Config App

Para configurar esta acao, siga os passos abaixo no Xcene Config App:

a Acao - TCP

+ Define o0 envio de um pacote TCP como agdo associada ao botéo.

6 Configuragao dos parametros

+ IP: Endereco IP de destino da mensagem.
+ Porta: Porta TCP do dispositivo remoto.

+ Payload: Conteudo que sera enviado no corpo da mensagem.

Acao tcp v

Manipulando

192168110

Payload

teste

Port

5203
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Exemplo pratico
Ao configurar um manipulador com:

*IP: 192.168.1.10
* Payload: teste
* Port 5203

Vocé esta dizendo ao dispositivo que, ao pressionar esse botao, ele devera enviar uma mensagem para o ip
192.168.1.10, na porta 5203 com a mensagem teste, via rede TCP.

Dica

Essa agao é util para encadear comandos entre dispositivos diferentes da mesma rede.
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Descricao da agao UDP

Atencao

Esta é uma Agao avangada. Para utilizé-la, é necessério habilitar o uso das a¢des avangadas no sistema. Caso
nao saiba como, acesse Habilitar agcdes avancadas

A agao UDP permite enviar mensagens via protocolo UDP para um IP e porta definidos, com um payload
personalizado.

Ela é (til para acionar sistemas externos, dispositivos remotos, servidores e outros controladores que aceitam
comandos por UDP.

Lista de Equipamentos que tém esta agao

*MRQ10
* KEYPADWIFI
* KEYPAD485

Configuracao pelo Xcene Config App

a Acdo - UDP

+ Define o envio de um pacote UDP como agéo associada ao botao.

a Configuragao dos parametros

+ IP: Endereco IP de destino da mensagem.
« Porta: Porta UDP do dispositivo remoto.

+ Payload: Conteudo que sera enviado no corpo da mensagem..

Acgédo UDP Sender v

Manipulando

192168110

Payload

teste

Port

5203
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Exemplo pratico
Ao configurar um manipulador com:

*IP: 192.168.1.10
* Payload: teste
* Port 5203

Vocé esta dizendo ao dispositivo que, ao pressionar esse botao, ele devera enviar uma mensagem para o ip
192.168.1.10, na porta 5203 com a mensagem teste, via rede UDP.

Dica

Essa agao é util para encadear comandos entre dispositivos diferentes da mesma rede.
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Descricao da acao WOL (Wake on LAN)

Atencao

Descrigdes das agoes

Esta é uma Agao avangada. Para utilizé-la, é necessério habilitar o uso das a¢des avangadas no sistema. Caso

nao saiba como, acesse Habilitar agcdes avancadas

A acdo WOL (Wake on LAN) permite enviar um pacote para ligar computadores ou dispositivos compativeis com

essa tecnologia, através da rede local.

Lista de Equipamentos que tém esta agao

*MRQ10
+ KEYPADWIFI
* KEYPAD485

Configuracao pelo Xcene Config App

a Acgao - Wake on LAN

« Ativa o envio de um pacote WOL ao pressionar o botéo.

a Configuragao dos parametros

* MAC Address: Endereco fisico (MAC) do dispositivo que sera ligado pela rede.

Manipulando

Mac 1 Mac 2 Mac 3 Mac 4 Mac 5
0 21 93 203 140
Mac 6
251

Compatibilidade

0 dispositivo de destino precisa estar em modo de espera com suporte a WOL habilitado. O pacote é enviado em

broadcast UDP com o MAC informado.

Reviséo 103 (5d909bc) - 14/10/2026

Pagina 22 de 27


https://shc-docs.web.app/xcene-config/avancado/options-advance/

Keypad Xcene — Manual do usuario Descri¢es das agbes

Tabela de conversdao MAC Address (Hexadecimal — Decimal)
0 MAC Address deve ser informado em 6 campos separados, cada um representando um byte do enderego.

Vocé deve converter um MAC Address do formato tradicional (ex: ©0-15-5D-CB-8C-FB ) para decimal conforme
alguns exemplos mostrados na tabela abaixo:

Hexadecimal Decimal

00 0
0A 10
15 21
1E 30
2D 45
3C 60
5D 93
7F 127
8C 140
CB 203
FB 251

Exemplo completo:
Se 0 seu MAC for 00-15-5D-CB-8C-FB , preencha os campos assim:

«Campo 1: @

« Campo 2: 21
+ Campo 3: 93
+ Campo 4: 203
« Campo 5: 140
+ Campo 6: 251

Dica
vocé pode usar calculadoras online para converter de hexadecimal para decimal (base 16 — base 10).

Dica

Essa agao é util para encadear comandos entre dispositivos diferentes da mesma rede.
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Atualizar dispositivo

Manter o equipamento atualizado é essencial para garantir o melhor desempenho, estabilidade e acesso a novas
funcionalidades.

Para reduzir ao maximo as chances de falhas durante o processo, recomendamos que a atualizagdo de firmware
seja realizada exclusivamente através do sistema Xcene Config App. O passo a passo completo esta disponivel
na pagina Atualizar firmware do dispositivo.

Atencao

Embora o procedimento minimize significativamente os riscos, falhas ainda podem ocorrer em situagdes
especificas. A responsabilidade pela execugéo correta da atualizagao é do usuario, e ndo nos responsabilizamos
por eventuais problemas decorrentes desse processo.
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Downloads

Firmware

KEYPADWIFI - MOLSMART

Versao recomendada

2.4.36

Publicada em 24/10/2025

KEYPADWIFI - ND

Versao recomendada

2.4.36

Publicada em 24/10/2025

KEYPADWIFI - NDV2

Versao recomendada

3.3.0

Publicada em 28/08/2026

Lista de firmwares de 14/10/2026. A lista atual fica no manual online.
Veja como instalar o arquivo em Atualizar dispositivo.

Os firmwares de todos os equipamentos ficam na central de downloads.
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Especificacoes do Keypad Xcene

0 Keypad é desenvolvido com materiais de alta qualidade e projetado para oferecer tanto robustez quanto design
moderno. Abaixo, vocé encontrara as especificagdes técnicas que definem seu desempenho e caracteristicas,
essenciais para garantir uma operagéo confidvel em ambientes de automagéo residencial.

Item

Material

Cores

N° Min. Botoes

N° Max. Botoes

N° de Leds

Consumo

Tensao

Sinal

Especificagdo

ABS

Preto e Branco (P&B)
2

8

7

300 mA

12V

Max. 10M

J

ON

|

Cena

|

Festa

|

Dormir

|

Ferias

Sair

Il

OFF

I
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WiFi Especificacoes

A seguir, confira as especificagdes detalhadas da conectividade WiFi do dispositivo:
Especificagdo Descricao
Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400 MHz ~ 2483.5 MHz)

TX Power 802.11 b: +20 dBm
802.11 g: +17 dBm
802.11 n: +14 dBm

Rx Sensitivity 802.11 b: =91 dBm (11 Mbps)
802.11 g: =75 dBm (54 Mbps)
802.11 n: =72 dBm (MCS7)

Antenna PCB Trace

Certification Wi-Fi Alliance
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